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DIE REVOLUTIONÄRE
INNOVATION:
Konstantin® PRO
Das erste DIA-Messerkopfsystem, das auch 
nach dem Schärfen durchmesserkonstant ist!

DIE REVOLUTIONÄRE



Konstanter Durchmesser, 
konstante Präzision

AUF EINEN BLICK

IHRE VORTEILE

Unsere Innovation „Konstantin® PRO“ steht für das neue Fügefräser-System mit DIA-Wechselschneiden. 
Der Fügemesserkopf ist für den industriellen Einsatz auf gängigen Kantenanleimmaschinen geeignet 
und zeichnet sich durch den konstanten Durchmesser auch nach mehreren Schärfzyklen aus. Durch 
diese besondere Eigenschaft entfallen sämtliche Einstellarbeiten an der Maschine.

Durchmesserkonstant, 
auch nach dem Schärfen

Statusanzeige bei 
Wechselmesser: 
5x nachschärfbar

Kein Verstellen der Maschine 
nach dem Service nötig

Alle Schneiden selber
vor Ort wechseln

Lärmreduziert durch 
Leichtbauweise

Ressourcenschonend 
durch wiederverwend-

baren Tragkörper

• DIA-Messerkopfsystem
• Für Kantenanleimmaschinen
• Aluminium-Tragkörper in Leichtbau-Ausführung
• Stahlgeschützter Spanraum mit optimierter 

Späneerfassung für besonders gute Absaug-
ergebnisse

• Bedienerfreundliches Wechseln der Schneiden 
mit einem Drehmomentschlüssel

• 5x nachschärfbar mit je 0,3 mm Abtrag
• Sichtbare Statusanzeige der Nachschärfzonen 

am Messerrücken
• Für mittlere bis große Anlagen bei schnellen 

Vorschüben bis zu 30 m/min je nach Zähnezahl
• Erhältlich in verschiedenen Zahnanordnungen 

wie asymmetrisch, symmetrisch und auf Wunsch 
bombiert (ballig)

DO-IT-
YOURSELF!



Konstanter Durchmesser, 
konstante Präzision

STATUSANZEIGE DER NACHSCHÄRFZONE

MESSERWECHSEL LEICHT GEMACHT

Die DIA-Wechselmesser sind anfangs mit fünf 
kleinen Markierungen auf dem Schneiderücken 
gekennzeichnet. Bei jedem Schärfgang wird 
eine dieser Markierungen weggeschliffen. Das 
bedeutet, dass nach dem ersten Nachschärfen 

nur noch vier Markierungen auf dem Messer 
verbleiben, und so weiter. Wenn das Messer kei-
ne Markierung mehr am Rücken aufweist, ist die 
Nachschärfzone erschöpft und das Messer kann 
danach nicht mehr nachgeschärft werden.

Die innovative Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Messerwechsel. Mithilfe eines 
Drehmomentschlüssels (3,0 Nm) können die Messer reibungslos und effi zient selber vor Ort ausgetauscht 
werden. Die Schraube und der Klemmkeil bleiben dabei im Grundkörper und können nicht herausfallen.

Zum Beispiel: 
5 Punkte = Messer hat die volle Nachschärfzone
1 Punkt = Messer ist noch einmal nachschärfbar
0 Punkte = Messer kann nicht mehr nachgeschärft werden
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Ihr Ansprechpartner:

Fügen auf Kantenanleimmaschinen mit Gleich- und Gegenlaufaggregaten von beschichteten 
Spanplatten (Melamin & HPL), MDF, Multiplex, Sperrhölzer und OSB.

Folgende Typen von Fügefräsern sind mit 
dem neuen PRO System bereits erhältlich:

C524

C534

C544

Der Fügefräser ist in der untersten Reihe mit einer kurzen Schneide 
ausgestattet. Dies ist bei manchen Maschinen notwendig, um auch 
8 mm Platten fräsen zu können.

Die Messer bei diesem Standard-Fügefräser sind alle gleich 
und somit beliebig auswechselbar.

Dieser Fügefräser hat einen extrem ziehenden Schnitt zur 
Minimierung von Ausrissen in der Decklage. Alle Schneiden 
sind auch hier untereinander austauschbar.

ANWENDUNG


