HW-Viertelstabfraser C139
Schneidstoff | | Vorschub Verbund
HW || MAN
Typ O |
Ausflhrung:
e Z2
« HW festbestlickt
« Bohrung bis max. @40 gegen Aufpreis moglich
Anwendung: [ ND
« Abrunden und Viertelstabfrasen in
Vollhélzern und Plattenwerkstoffen 5° Bo
Werkstiickstoff: |
« Massivholz und Plattenwerkstoff I
g L2 [ w | &R
Maschine: 5o I
« Tischfrase !
| D
Besonderheit: o
« Ziehender Schnitt (ab R5)
« Nulldurchmesser 100 mm fir alle Radien
RA| D [ ND| SB | Bo Z | Typ Dz Artikelnummer
2 |106]|100]| 8 30 2 O [7000-12000] C139-R2-O
2 |106]|100]| 8 30 2 U [7000-12000] C139-R2-U
3 |106]|100]| 8 30 2 O [7000-12000] C139-R3-O
3 |106]|100]| 8 30 2 U [7000-12000] C139-R3-U
5 |110]100] 10 | 30 2 O [7000-12000] C139-R5-O
5 |110]100] 10 | 30 2 U [7000-12000] C139-R5-U
6 |112]100]| 12 | 30 2 O [7000-12000| C139-R6-O
6 |112]100]| 12 | 30 2 U [7000-12000] C139-R6-U
8 |116]|100| 15 | 30 2 O [6500-11000] C139-R8-O
8 |116 100 | 15 | 30 2 U |6500-11000] C139-R8-U
10 | 120 | 100 | 18 | 30 2 O [6500-11000f C139-R10-O
10 | 120 | 100 | 18 | 30 2 U |6500-11000] C139-R10-U
12 | 124 (100 | 20 | 30 2 O |6000-10000f C139-R12-O
12 | 124 (100 | 20 | 30 2 U |6000-10000] C139-R12-U
15 | 130 | 100 [ 21.5] 30 2 O |6000-10000f C139-R15-O
15 | 130 | 100 [ 21.5] 30 2 U |6000-10000] C139-R15-U
20 | 140|100 ]26.5] 30 2 O |5500-9500| C139-R20-O
20 | 140|100 ]26.5] 30 2 U |5500-9500| C139-R20-U
25 | 150|100 |31.5] 30 2 O |5000-9000| C139-R25-O
25 | 150 | 100|315 30 2 U |5000-9000| C139-R25-U
30 | 160 | 100 |36.5]| 30 2 O |5000-8500| C139-R30-O
30 | 160 | 100 |36.5]| 30 2 U |5000-8500| C139-R30-U
35 | 170|100 |425] 30 2 O |4500-8000| C139-R35-0
35 | 170|100 |42,5] 30 2 U |4500-8000| C139-R35-U
40 | 180 | 100 [46.5| 30 2 O |4500-7500| C139-R40-O
40 | 180 | 100 [46.5| 30 2 U |4500-7500| C139-R40-U
50 | 200|100 ] 58 | 30 2 O |4000-6500| C139-R50-O
2 U |[4000-6500| C139-R50-U
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