HW-Dubellochbohrer

C274

Schneidstoff Verbund

HW

Ausfihrung:
e HW festbestiickt mit Zentrierspitze
und mit Negativ angeschliffenen Vorschneidern.
¢ Ohne Ruckenfihrung (Flihrungsfase)
e bei Bohrer @3 + @4 Spiralteil in VHW und mit
Rickenflhrung

Anwendung:
« Herstellung von Dubelloch- und Sacklochbohrungen

Werkstiickstoff:
« Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:
 Durchlaufbohranlagen, Bearbeitungszentren
und Sonderbohrmaschinen.

Lieferumfang:

» Bohrer montiert mit Langeneinstellschraube
Gewindestift ISO 7434

« Einstellschraube Spezialausfiihrung fiir Weeke
Schnellspannbohrfutter optional erhaltlich

Besonderheit:
« HW-Qualitat des Bohrerkopfes in Feinstkorn-
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DINL|IGL|L1|S|Z]|V]|RIL Dz Bestellnummer
3123|575 27 [10] 2 | 2 | R [3000-9000| C274-03575R
3123|575 27 [10] 2 | 2 | L [3000-9000| C274-03575L Optional
4 |23 (575( 27 |10 2 | 2 | R [3000-9000| C274-04575R
4 (23575 27 |10 2 | 2 [ L |3000-9000| C274-04575L
5 (271575| 27 [10] 2 [ 2 | R |3000-9000 | C274-05575R
5 |271|575| 27 (10| 2 [ 2 | L |3000-9000 | C274-05575L
6 [27|575| 27 [10] 2 [ 2 | R |3000-9000 | C274-06575R
6 (27 |575| 27 (10| 2 [ 2 | L |3000-9000 | C274-06575L
8 |27 575 27 [10] 2 | 2 | R [3000-9000| C274-08575R
8 |27 575 27 [10] 2 | 2 | L [3000-9000| C274-08575L
10127 57525510 2 | 2 | R [3000-9000| C274-10575R
10|27 [57.5(255(10| 2 | 2 | L [3000-9000| C274-10575L
12127 575 25 10| 2 | 2 | R [3000-9000| C274-12575R
1227 |575] 25 [10] 2 [ 2 | L |3000-9000 | C274-12575L
Ersatzteile
Bezeichnung Stk. | Abmessung MBM | Bestellnummer
Langeneinstellschraube Gewindestift ISO 7434| 1 | M5x8 10 KW.45451.5
Einstellschraube Spezialausfiihrung 1 [ M5x17 1 KW.44890.5
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und mit Negativ angeschliffenen Vorschneidern. - -
¢ Ohne Rickenfuhrung (Fuhrungsfase) N - M -
e bei Bohrer @3 + @4 Spiralteil in VHW und mit < <
Rickenflhrung ﬁ 1 4@ 1
Anwendung: )
« Herstellung von Dubelloch- und Sacklochbohrungen & ‘ | ) ‘ |
Werkstiickstoff:
e Massivholz und Plattenwerkstoff _| 4
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Maschine:
» Durchlaufbohranlagen, Bearbeitungszentren
und Sonderbohrmaschinen. \H , ' LI%- ,
Lieferumfang: D D
« Bohrer montiert mit Langeneinstellschraube -
Gewindestift 1SO 7434 | |
« Einstellschraube Spezialausfiihrung fiir Weeke | R | L
Schnellspannbohrfutter optional erhaltlich %
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« HW-Qualitat des Bohrerkopfes in Feinstkorn-
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D|NL|GL| L1 (S |Z |V |R/L DZ Bestellnummer
3 [23]|70( 27 |10 2 | 2 | R |3000-9000 | C274-03700R
3 (23|70 27 |10 2 | 2 | L |3000-9000 C274-03700L
4 (35|70 27 [10] 2 | 2 | R |3000-9000 | C274-04700R Optional
4 [35]|70| 27 (10 2 | 2 | L |3000-9000| C274-04700L
5 (35|70 27 | 10| 2 | 2 | R |3000-9000| C274-05700R
5 (35|70 27 | 10| 2 | 2 | L |3000-9000| C274-05700L
6 (35|70 27 | 10| 2 | 2 | R |3000-9000| C274-06700R
6 (35|70 27 | 10| 2 | 2 | L |3000-9000| C274-06700L
8 35|70 27 | 10| 2 | 2 | R | 3000-9000 | C274-08700R
8 35|70 27 | 10| 2 | 2 | L |3000-9000| C274-08700L
10]35|70|255]|10] 2 | 2 | R [3000-9000| C274-10700R
10]35|70(255|10] 2 | 2 | L [3000-9000| C274-10700L
12 (35|70 25 |10 2 | 2 | R |3000-9000 | C274-12700R
12 (35|70 25 |10 2 | 2 | L |3000-9000| C274-12700L
Ersatzteile
Bezeichnung Stk. | Abmessung MBM | Bestellnummer
Langeneinstellschraube Gewindestift ISO 7434| 1 | M5x8 10 KW.45451.5
Einstellschraube Spezialausfiihrung 1 [ M5x17 1 KW.44890.5
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