DP-Fuge/Falzschaftfraser “"Speedy”

C450

Schneidstoff || Vorschub Verbund || zahnezahl
DP MEC Z2+2
Ausfuhrung:

« Stabiler Tragkorper mit wendelférmig angeordneten Schneiden
« Z2 mit DP-Querschneide

« 4 bis 6 x nachscharfbar

- Tiefe Spanrdume fiir bessere Spaneerfassung

» Schaftpassung h6

Anwendung:
« Flgen und Falzen

Werkstuckstoff:
« Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:
« CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:
« Prinzipiell mit Langeneinstellschraube;
Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915)
ohne Langeneinstellschraube \
» Wahlweise auch montiert (MS): \
Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C450-...-M1  oben
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910):  C450-...-M2  vereilendy

. unten I
Besonderheit: 20 voreilend/

« Speedy-Schaftfraser sehr gut geeignet zum Formatieren und -
Feinfigen von Schichtholz und Massivholz.
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20 [29.6] 96 9 25 | 25 24000 | C450-2029R

20 [29.6| 96 9 25 | 25 24000 | C450-2029L

20 [46.2]| 116 | 15 | 42 [ 25 24000 | C450-2046R

20 [46.2]| 116 | 15 | 42 [ 25 24000 | C450-2046L

25| 28 | 96 9 24 |25 24000 | C450-2528R

25| 28 | 96 9 24 |25 24000 | C450-2528L

25| 46 | 116 | 16 | 42 [ 25 24000 | C450-2546R
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25 24000 | C450-2546L
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