Anzugsbolzen fur SK40 / SK30

C950

Ausflihrung:
» Grundkdrper aus Stahl

Anwendung:

» Anzugsbolzen nach Maschinentyp

Maschine:
« CNC-Bearbeitungszentren
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(DIN 69872)
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fiir Kegel SK 30:
nach ISO - Norm (D1=46mm)

IMA, Maka, Reichenbacher, Masterwood (HSD-Motoren) CMS
CMS, Weeke, Busellato, etc.
219 213
214 28.5 @12
29 26.5 28
_|_ |
| | { = 0
L |
© | <
N N N §
@ ® ° éé'il ® @
C950-4 C950-5 C950-6 C950-7
[ J
1
I I
[ | |
! i
M12 M10 M12
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fiir Kegel SK 40: fiir Kegel SK 30: fiir Kegel SK 30 mit Zahnkranz: Bi bis Baujahr 9/92
(DIN 69872) Alberti, Masterwood Morbidelli, SCM
IMA, Maka, Reichenbacher, (Colombo Motoren)
Stegherr, etc.
G | Bestellnummer
1 C950-1
2 C950-2
3 C950-3
4 C950-4
5 C950-5
6 C950-6
7 C950-7
= < GroRe Blattformat: A4 |2 Mafe
’gner Zchng.-Nr. KW.49500.4 |00

WERKZEUGE
e-mail:office@aigner-werkzeuge.aft
www.aigner-werkzeuge.at

£950




