Frasdorne HSK-85W

C960

Ausfiihrung:
« Hohlschaftkegel in Weinig-Ausfuhrung
« Gefertigt aus vergutetem Werkzeugstahl
« Oberflache blank poliert
« Fir Bohrungstoleranz H6
« Fraseranzugschraube mit Doppelgewinde

Anwendung:
e Spannen von Bohrungswerkzeugen

mit 40 mm Bohrung ( nur in Verbindung i
mit Verschraubung und Verstiftung der
Werkzeuge ( zwecks Verdrehsicherung ))

e Massen - und Durchmesserangaben
der Maschinenhersteller sowie
zulassige Hochstdrehzahl beachten

« Fir Rechts - und Linkslauf geeignet
Maschine: 2x 26 2x M6
e Weinig Powermat - Kehlmaschinen ‘ | ‘
mit Powerlock System | < 258 -
Lieferumfang: TS 85 -
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Fraseranzugschraube - -
A d L | ME n max. | Bestellnummer
26 [ 40 | 80 | 2.0 24000 C960-4080
26 [ 40 | 100 | 2.1 24000 C960-40100
26 [ 40 1130 | 24 24000 C960-40130
26 [ 40 | 150 | 2.6 24000 C960-40150
26 [ 40 | 170 | 2.8 24000 C960-40170
26 [ 40 | 180 | 2.9 24000 C960-40180
26 [ 40 | 240 | 3.5 24000 C960-40240
Ersatzteile
Bezeichnung Stk. | Abmessung MBM | Bestellnummer
Fraseranzugsschraube 1 [ M20x41 1 KW.50906.5
- ME........... Masse (kg) Blattformat: A4 |2eMate
’gn€r N max......max. Drehzahl (U/min) Zchng.-Nr. KW.49600.4 (00
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