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Ein Werkzeugsystem fur fast alle Falle!
"Moderne Werkzeuge fur den Handwerks- und

Industrieeinsatz"

AIGNER Werkzeuge

prasentiert punktlich zur Ligna
2019 die Erweiterung seines
Konstantin® Programmes.
Die Konstantin®-Mini DIA-Nut-
schaftfrasertypen C243 und
C244 erfreuen sich grofSter
Beliebtheit und kénnen immer
mehr Anwender Uberzeugen.
Im Bereich Konstantin® Mini
erscheint neu zur Ligna die
Gruppe C166. Diese drei neuen
Frasertypen sind geeignet fur
den Handvorschub auf
Oberfrasen. Ob als Bundigfraser
oder als Radienprofilfraser mit
verschiedenen einwechsel-

fur fast alle Frasanwendungen
im Tischlerhandwerk geeignet.
Zusatzlich rundet noch ein
Fasefraser, bestellbar in zwei
verschiedenen Fasewinkel, das
Programm nach oben ab.

baren Profilmessern, sind diese .| =|NE MINI'S GANZ GROR!"

flexiblen DIA-Schaftfraser

www.aigner-werkzeuge.at



Konstantin® "C420-1 Falzfraser "

Anwendungsbereich:

Ob Falz- oder Planfrasungen mit dem Aigner
Konstantin® Falzfraser C420-1 gelingen diese
Bearbeitungen problemlos. Konzipiert wurde
dieser Frasertyp fur Falzungen in
Plattenwerkstoffen wie MDF, Spanplatte und
z.B. Multiplex. Jedoch lassen sich auch in
hartem Massivholz sehr gute
Bearbeitungsergebnisse erzielen. Selbst in
Fichte und Kiefer arbeitet das Werkzeug mit
den DIA-Wechselschneiden sehr gut und
ermoglicht ein sauberes Frasbild mit wenig
Ausrissen! "Planfréasungen sind durch die
versenkte Anzugsschraube ebenfalls moglich
und erweitern das Einsatzspektrum!"

Technische Daten
Kategorie:

Vorschubart:
Bearbeitungsart:
Durchmesser:
Schnittbreiten :
Schnittstelle:
Drehrichtung:
Schneidenanzahl:
Tragkorper:
Schneidstoff:

CNC-Fraser mit Konstantin®-
Wechselschneiden

MEC

Falzfrasungen & Planfrasungen
85mm

44-55mm

HSK F63

Rechtslauf

VASY)

Aluminium

Diamant (PKD)

Bild mittig: Nutfrasung in MDF mit vollen
Werkzeugdurchmesser

Bild links unten: 3D-Konstruktion C420-1
Bild rechts unten:

Testmaterialien MDF/ FPY/
Fichte-Dreischicht /Eiche/ Multiplex




Konstantin® "C420-2 Fuge-Falzfraser "

Anwendungsbereich:

Fugefrasungen und kleine Riickwandfalze
stellen das Anforderungsprofil fiir den C420-2
Fuge-Falzfraser dar. Plattenwerkstoffe wie
MDF, Spanplatte und z.B. Multiplex, konnen
mit besten Standzeiten bearbeitet werden. Der
besondere Clou: "Eine halbe untere Schneide
ermdéglicht die problemlose Bearbeitung von
kleinen Falzhéhen!"

Mit diesem durchdachten Fraswerkzeug
konnen sehr gute Bearbeitungsergebnisse
beim Flgen erzielt werden. Das I-Tipfelchen
stellt das Konstantin ®-Messersystem dar, bei
dem der Kunde die DIA-Schneiden selber vor
Ort tauschen kann.

Technische Daten:

Kategorie: CNC-Fraser mit Konstantin®-
Wechselschneiden

Vorschubart: MEC

Bearbeitungsart: FUgefrasungen & kleine
Falzfrasungen

Durchmesser: 85mm

Schnittbreiten : 44-55mm

Schnittstelle: HSK F63

Drehrichtung: Rechtslauf

Schneidenanzahl: VAV

Tragkorper: Aluminium

Schneidstoff: Diamant (PKD)

Bild mittig & rechts unten:
FPY Melamin besch. / Multiplex/ MDF geftuigt
Bild links unten: 3D-Konstruktion C420-2



Konstantin® "C420-3 Fugefraser"

Anwendungsbereich:

Der Konstantin ® Fligefraser C420-3 ist speziell
fir Kunden entwickelt worden, die Thren Fokus
auf konsquent wirtschaftliche
Flgebearbeitungen ausrichten.

In Schnitthohen bis 64mm ist dieses
Fraswerkzeug lieferbar, somit konnen fast alle
Plattendicken bearbeitet werden.

Da durch das Konstantin®-
Messerwechselsystem die Schneiden
untereinander durchgetauscht werden konnen,
ergibt sich eine Ausnutzung aller Schneiden.
"Selbst bei einem kleinen Crash kénnen
einzelne Messer ersetzt werden!"

Technische Daten:
Kategorie:

Vorschubart:
Bearbeitungsart:
Durchmesser:
Schnittbreiten :
Schnittstelle:
Drehrichtung:
Schneidenanzahl:
Tragkorper:
Schneidstoff:

Bild mittig: FPY gefligt
Bild links unten: 3D-Konstruktion C420-3
Bild rechts unten:

Testmaterialien MDF/ FPY Melamin gefiigt
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CNC-Fraser mit Konstantin®-
Wechselschneiden
MEC
Fugefrasungen
85mm

44-64mm

HSK F63-
Rechtslauf

VASY)

Aluminium
Diamant (PKD)




Konstantin® "C420-5 Fasefraser 45°"

Anwendungsbereich:

Der Konstantin ® Fasefraser C420-5 ist unser
Spezialist zum Anfrasen von 45° Gehrungen.
Wer im Korpusbau wirklich passende
Gehrungen erhalten will, verlasst sich nicht auf
verwackelte Gehrungsschnitte durch
verlaufende Sageblatter bei 5-
Achsbearbeitungen!

"Clevere Kunden nutzen die saubere und
ausrissfreie 45°-Frasung mit unserem
Konstantin®C420-5!"

Hinzu kommt, dass keine aufwendigen
Programmierungen vorgenommen werden
missen. Eine leichte Hinterfiigung bringt den
zusatzlichen Vorteil dass der Leim in der Fuge
Platz hat und die Kante ordentlich schliel3t!

Technische Daten:

Kategorie: CNC-Fraser mit Konstantin®-
Wechselschneiden

Vorschubart: MEC

Bearbeitungsart: Gehrungen frasen

Durchmesser: 131/141mm

Schnittbreiten : HD 12-24 & HD 20-29mm

Schnittstelle: HSK F63

Drehrichtung: Rechtslauf

Schneidenanzahl: Z=4

Tragkorper: Aluminium

Schneidstoff: Diamant (PKD)

Bild mittig: Gehrung ballig!
Bild links unten: 3D-Konstruktion C420-5
Bild rechts unten: Gefraste Gehrungen




Konstantin® "C415 Fugefraser-Speedy"

Anwendungsbereich:

Der Konstantin ® Fliigefraser "SPEEDY" C415
erzeugt durch einen Achswinkel von bis zu 54°

ein so gut wie ausrissfreies Frasbild.

"Mit diesem Fréasertyp lassen sich ausriss-
intensive Werkstoffe in Top-Oberflachen-
qualitat bearbeiten." Sogar Mobel-Massiv-
holzplatten in Hartholz konnen perfekt gefiigt
werden. Bei Massivholzer ist darauf zu achten,
dass sich die einzelnen Schneiden minimalst
abzeichnen konnen. Es ist zwar kein Versatz
spurbar, jedoch konnen unter Umstanden die
Ubergéange der Schneiden durch den unter-
schiedlichen Schnittwinkel leicht sichtbar sein.
Ein leichtes Schleifen beseitigt diese Spuren.

Technische Daten:

Kategorie:

Vorschubart:
Bearbeitungsart:
Durchmesser:
Schnittbreiten :
Schnittstelle:
Drehrichtung:

Schneidenanzahl:

Tragkorper:
Schneidstoff:

geflgt!

CNC-Fraser mit Konstantin®-
Wechselschneiden
MEC
Fugefrasungen
85mm

HD 43-56mm
HSK F63-
Rechtslauf

Z=2

Aluminium
Diamant (PKD)

Bild mittig: Sperrholz mit HPL Deck gefligt
Bild links unten: 3D-Konstruktion C415
Bild rechts unten:

Sperrholz Pappel mit Folienbeschichtung




Konstantin®"C491 Abrund-Fugefrasersatz"

Technische Daten:

Kategorie:

Vorschubart:
Bearbeitungsart:
Durchmesser:

Schnittbreiten :
Schnittstelle:
Drehrichtung:
Schneidenanzahl:
Tragkorper:
Schneidstoff:

1.8x45°

1.8x45°

2.9x45°

2.9x45°
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Anwendungsbereich:

Der Konstantin ® Abrund-Fase-Fugefraser
C491 ist unser Allround-System fur
Fugebearbeitungen der gleichzeitigen
Moglichkeit des Anfrasens von Radien
oder Faseprofilen. "Durch das flexible Bau-
kastensystem kann sich der Anwender den
Fiigefrasersatz nach seinen Wiinschen
konfigurieren." Optional wahlbar ist eine zwei-
oder dreiteilige Ausfithrung des Fluge-
Radien(Fase)-Frasersatze. Hier kann der
Anwender selber entscheiden, ob er in zwei
Frasgange die Kante fertig bearbeitet, oder in
einem Arbeitsgang das komplette Profil
eingestellt auf die Materialdicke erzeugt.

CNC-Frasersatz mehrteilig mit Konstantin®-
Wechselschneiden

MEC

Fugefrasung wahlweise mit Radius- oder Faseprofil
ND 85mm

HD - max. 46mm (bei R6mm)

HSK F63-

Rechtslauf

Z2=2

Aluminium

Diamant (PKD)

Skizze 1: Fase 45° und R1-R3
Skizze 2: Fase 45° und R4-R5
Skizze 3: Fase 45° und maximal R6




Konstantin Mini® "C243 DIA-Nutschaftfraser"

Anwendungsbereich:

Konstantin® Mini DIA-Nutschaftfraser fir
langsame bis mittlere Vorschubbereiche.
Stabiler Wechselschneiden-Schaftfraser in
Stahlausfithrung, geeignet fur
Taschenfrasungen und Formatieraufgaben bei
denen es nicht so auf hohe Vorschub-
geschwindigkeiten ankommt. Durch die
Wechselschneiden kann eine lange Nutzlange
auf der CNC gefahren werden. Benutzte
Schneiden werden einfach durchgetauscht*
und somit verschleifsen alle Schneiden
gleichmafig! Holz-Plattenwerkstoffe sind das
Haupteinsatzgebiet fir diesen Frasertypen.

CNC-Schaftfraser mit
Konstantin®-
Wechselschneiden
MEC

Nuten, Fugen, Formatieren
16-18mm

HD 29-43mm

Schaft 16-25mm h6
Rechtslauf
Z=1+1+B
Stahlausfithrung
Diamant (PKD)

Bild mittig: Mébelteil nuten auf Homag CNC
Bild links unten: Skizze C243

Bilder rechts unten: Gefraste Falze mit
berlcksichtigten LU-MalR (=Lange Unten)




Konstantin Mini® "C244 DIA-Nutschaftfraser"

Anwendungsbereich:

Konstantin® Mini DIA-Nutschaftfraser fir
mittlere bis schnelle Vorschubbereiche.
Stabiler Wechselschneiden-Schaftfraser in
Stahlausfithrung, geeignet fir Taschen-
frasungen und Formatieraufgaben bei denen
hohe Vorschubgeschwindigkeiten gefragt sind.
Durch die Wechselschneiden kann eine lange
Nutzlédnge auf der CNC gefahren werden.
Benutzte Schneiden werden einfach
durchgetauscht* und somit verschleilSen alle
Schneiden gleichmaflig! Holz-Platten-
werkstoffe sind das Haupteinsatzgebiet fur
diesen Frasertypen.

CNC-Schaftfraser mit
Konstantin®-
Wechselschneiden
MEC

Nuten, Fugen, Formatieren
20-25mm

HD 29-65mm

Schaft 20-25mm h6
Rechtslauf
Z=2+2+B
Stahlausfuhrung
Diamant (PKD)

Bild mittig: Spindelansicht unten mit C244
Bild rechts unten:

Gefraste Materialmuster

Bilder links unten: MDF mit Taschenfrasung




Konstantin ® "c620-1 piA-Falzfraser & C620 -2 DIA-Fiigefalzfraser”

Anwendungsbereich:

Konstantin® C620-1 DIA-Falzfraser fiir den
manuellen Vorschub auf einer Tischfrase geeignet.
Qualitativ hochwertige Falzfrasungen in abrasiven
Plattenwerkstoffen sind mit diesem Werkzeug ohne
Probleme moglich. "Kombiniert mit der
Austauschmdéglichkeit der Messer vor Ort, ergibt
sich ein sehr wirtschaftliches Messerkopfsystem mift
einem super Preis-Leistungsverhaltnis."

Technische Daten:

Kategorie: DIA-Falzfraser mit
Konstantin®-
 O— Wechselschneiden
r o | 2 Vorschubart: MAN
? M Bearbeitungsart: Falzbearbeitungen

P Durchmesser: 125mm

= Schnittbreiten : 49.9mm
! | Schnittstelle: Bohrung 30mm h7
NS ‘ Drehrichtung: Rechtslauf

Schneidenanzahl: 2=2/V2
Tragkorper: Aluausfuhrung
Schneidstoff: Diamant (PKD)

Anwendungsbereich: > B N
Konstantin® C620-2 DIA-Fuge-Falzfraser fir
den manuellen Vorschub auf einer Tischfrase
geeignet. Durch den Einsatz einer halben
Schneide ist dieser Fraser sowohl als
Figefraser, wie auch als Falzfraser fiur kleinere
Falzarbeiten einsetzbar. "Die Mindestfalztiefe
sollte mindestens 9mm sein um Ausrisse zu
vermeiden." Defekte Schneiden konnen einfach
jederzeit ausgetauscht werden.

Technische Daten:

Kategorie: DIA-Falzfraser mit
Konstantin®-
Ji Wechselschneiden
L m [ Vorschubart: MAN
@ Bearbeitungsart: Falz-Flgebearbeitungen
Durchmesser: 125mm
. Schnittbreiten : 49.9mm
; Schnittstelle: Bohrung 30mm h7
m;‘ ¥l Drehrichtung: Rechtslauf
L ! Schneidenanzahl: 2=2 [V2
‘ Durch seitlich hinterlegte Tragkorper: Aluausfuhrung
Schneiden sind Falze méglich. Schneidstoff: Diamant (PKD)




Konstantin® "C615 DIA-Falzfraser Speedy"

Technische Daten:
Kategorie: DIA-Falzfraser mit
Konstantin®-
Wechselschneiden
Vorschubart: MAN
Bearbeitungsart: Falzbearbeitungen
Durchmesser: 125mm
Schnittbreiten : 40.7mm
Schnittstelle: Bohrung 30mm h7
Drehrichtung: Rechtslauf
Schneidenanzahl: 2=2/V2
Tragkorper: Aluausfithrung
Schneidstoff: Diamant (PKD)

Bild mittig: Skizze C615
Bild links unten: Kundenfrasung mit Ausrissen
Bilder rechts unten: Frasung mit C615 ausrissfrei!

Anwendungsbereich:

Konstantin® DIA-Falzfraser mit
Speedygeometrie fiir den manuellen Vorschub
geeignet. Durch den grofSen Achswinkel
lassen sich Frasarbeiten so gut wie ausrissfrei
erledigen. "Félze gelingen in einer Top-Qualitét
und kénnen sogar bei stirnseitig aufgeleimten
Kanten einfach durchgefrast werden."
Furnierte Werkstoffe oder Multiplex-Platten
sind Materalien fir die dieser Falzfraser
besonders gut geeignet ist.




Konstantin Mini® "C166-1 DIA-Bundigoberfraser"

Anwendungsbereich:

Konstantin®Mini C166-1 DIA-Bundig-
schaftfraser fiir den Handvorschub auf der
Oberfrase. Stabiler Wechselschneiden-
Schaftfraser in Stahlsausfithrung, geeignet
zum Bundigfrasen von Schichtstoff- und
Furnieriberstanden.

"Ausgeriistet mit dem Konstantin® DIA-
Wechselschneidensystem funktioniert das
Tauschen der Schneiden ganz easy vor Ort."
Ideal fiir die Bearbeitung von Platten-
werkstoffen und abrasiven Materialien bei
denen Diamant als Schneidstoff benotigt wird!

Technische Daten:
Kategorie: DIA-Bundigfraser mit
Konstantin®- Mini
Wechselschneiden
Vorschubart: MAN
Bearbeitungsart: Bundig frasen,
Durchmesser: Schablonen
Schnittbreiten : 16-22mm
Schnittstelle: HD 29.9mm
Drehrichtung: Schaft 8&12mm h7
Schneidenanzahl: Rechtslauf
Tragkorper: Z=1+1
Schneidstoff: Stahlausfihrung
Diamant (PKD)
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Bild mittig: Oberfrase mit C166-1

Bild links unten: Skizze C166-1

Bilder rechts unten: Spanplatte beschichtet
und MDF mit Gurndierfolie




Konstantin Mini® "c166-4 DIA-Abrundfraser & C166-3 DIA-Fasefraser"

GL
N
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15°

Anwendungsbereich:

Konstantin® Mini DIA-Abrundfraser fir den
manuellen Vorschub auf einer Oberfrase
geeignet. Schaft 8mm & 12mm zur Aufnahme
in verschiedenen Spannzangensystemen
auswahlbar. "Verschiedene Profilmesser-
ausfiihrungen sind in Radien beginnend mit
R1lmm bis 3mm abgestuft in 1/2mm Schritten
lieferbar." Praziser Kantenabrunder fir alle
gangigen Plattenwerkstoffe.

Technische Daten:
Kategorie: DIA-Abrundoberfraser Mini mit
Konstantin ®- Wechselschneiden

Vorschubart: MAN

Bearbeitungsart: Radienprofile frasen R1-R3mm
Durchmesser: 24mm

Schnittbreiten : Schaft 8mm & 12mm

Schnittstelle:

Drehrichtung: Rechtslauf
Schneidenanzahl: Z=2 :
Tragkorper: Stahlausfuhrung
Schneidstoff: Diamant (PKD)

R1/15° R1.3/15° R1.5/15°

R2/15° R2.5/15° R3/15°

Anwendungsbereich:

Konstantin® Mini DIA-Fasefraser mit
Anlaufring, lieferbar in verschiedenen
Schnittbreiten und Fasewinkel fiir die
Handoberfrase. "Perfekt Fasen sogar in
abrasiven Plattenwerkstoffen mit Schneiden in
DIA-Qualitat." Das Konstantin Mini-System
ermoglicht dem Anwender ein selbststandiges
Wechseln der Schneiden.

Technische Daten:

Kategorie: DIA-Fasefraser Mini mit Konstantin®-
Wechselschneiden

Vorschubart: MAN

Bearbeitungsart: Faseprofil frasen 30°/45°

Durchmesser: 24mm -37mm

Schnittbreiten : Schaft 8mm & 12mm

Schnittstelle: 5,9mm-13,9mm

Drehrichtung’: Rechtslauf

Schneidenanzahl: 2=2 :

Tragkorper: Stahlausfuhrung

Schneidstoff: Diamant (PKD)°




Konstantin® "C444 Speedy DIA-Fugemesserkopf™

Anwendungsbereich:
Konstantin® Speedy DIA-Fugemesserkopf
fur Kantenanleimmaschinen zum

ausrissfreien Fligen von R
Plattenwerkstoffen mit ausrissintensiven ) @

M
)
LS

Oberflachen. "Durch den grofen Achswinkel

wird eine sehr saubere Kantenqualitét o
erreicht." Ob bei einer kritischen ‘ @ @ @
Querfurnierbearbeitung, oder bei leicht o
abplatzbaren Beschichtungen lasst sich mit : : @
diesem Frasertyen ein Top-Kantenfinish ; /
erzielen. Lieferbar ist das System fiir fast alle @;

gangigen KAL-Maschinen sowohl in einer

asymmetrischen oder einer symmetrischen
Ausfiihrung.

Technische Daten:

Kategorie: DIA-Fligemesserkopf C444
Konstantin®- Speedy
Wechselschneiden

Vorschubart: MEC

Bearbeitungsart: Kantenbearbeitung

Durchmesser: 80mm-125mm

Schnittbreiten : 45mm-65mm

Schnittstelle: Bohrung 30mm DKN

Drehrichtung: Rechtslauf & Linkslauf

Schneidenanzahl: Z=3

Tragkorper: Alu-Ausfuhrung

Schneidstoff: Diamant (PKD)
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Bild mittig: Sperrholz mit Schichtstoff
Hochglanz

Bild links unten: Sperrholz fertig bekantet
und gefligt an Stirnseite

Bilder rechts unten: Skizze asymetrischer
Aufbau



Konstantin® "C434 & C424 DIA-Figemesserkopf"
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Anwendungsbereich:
Konstantin® C434 DIA-Fugemesserkopf,
der Klassiker von Aigner geeignet fur
Fugefrasungen auf KAL-Maschinen mit
Hohenverstellung. "Fiir fast alle gédngigen
Maschinentypen lieferbar." Die Vorteile des
Systems sind, dass der Anwender die Messer
durchtauschen und nach dem Abstumpfen
selber auswechseln kann. Die Prazision der
Konstantin® Werkzeuge ist durch einen
geschiitzten Messersitz nach wie vor
unerreicht.

Technische Daten:

Kategorie:

Vorschubart:
Bearbeitungsart:
Durchmesser:
Schnittbreiten :
Schnittstelle:
Drehrichtung:
Schneidenanzahl:
Tragkorper:
Schneidstoff:

Technische Daten:

Kategorie:

Vorschubart:
Bearbeitungsart:
Durchmesser:

Schnittbreiten :
Schnittstelle:
Drehrichtung:
Schneidenanzahl:
Tragkorper:
Schneidstoff:

DIA-Fugemesserkopf C434
Konstantin ®- Wechselschneiden
MEC

Kantenbearbeitung
60mm-125mm
45mm-65mm

Bohrung 30mm DKN
Rechtslauf & Linkslauf
VASK]

Alu-Ausfihrung

Diamant (PKD)

Anwendungsbereich:

Der Konstantin® C424 DIA-Fiugemesserkopf
ist der "kleine Bruder" vom Typ C434 und ist
fur KAL-Maschinen geeignet die iiber keine
Hohenverstellung verfiigen. "Ausgeristet mit
einer halben Schneide an der Unterkante
kdénnen mit diesem Fraser sogar 8mm
Materialien ausrissfrei gefiigt werden."

DIA-Fugemesserkopf C424
Konstantin ®- Wechselschneiden
MEC

Kantenbearbeitung
60mm-100mm
45mm-64mm

Bohrung 30mm DKN
Rechtslauf & Linkslauf
=3

Alu-Ausfuhrung

Diamant (PKD)




lhr direkter Draht zu uns...

PRECISION IN BEST TIME

Testen Sie unseren neuen

ONLINE-Katalog!

Aigner Werkzeuge GmbH Tel.: +43 (0) 7733 / 7583 0
wWidldorf 25
A-4715 Taufkirchen a.d.Trattnach 0.0. E-Mail: office@aigner-werkzeuge.at

www.aigner-werkzeuge.at

en Sie unsere Info-Hotline beziiglich ihrer idealen Anreise;- 1 -
helfen Ihnen gerne! : X, H Igh Speed
; <t HW-Profilmesser-
Info-Hotline
werkzeug

+43-(0)7733-7583-0

¢ Hohere Drehzahl,
Schnittgeschwindig-
keiten bis 120 m/s

¢ Hohere
Produktivitit

g
* Bessere N
Oberflichenqualitiat * (3 [

www.aigner-werkzeuge.at






